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Didelis namas, storos sienos ar sodyba? Ekspertas paaiškino, kas padeda internetą namuose paskirstyti tolygiau

Kiekvienas norime namų internetu naudotis nepatirdami jokių ryšio trikdžių – valandų valandas su artimaisiais kalbėtis per „FaceTime“ ar per televizorių nepertraukiamai stebėti krepšinio varžybų transliaciją. Vis dėlto, jei esame dideliame name ar sodyboje, ar jei būsto sienos itin storos – gali reikėti pasirūpinti papildoma įranga, kad internetas patalpose būtų paskirstytas tolygiai. Kokių veiksmų reikėtų imtis, pasakoja „Tele2“ produkto vadovas Linas Mocevičius. 

Modemas – kasdienis, beveik nebepastebimas įrenginys, užtikrinantis sklandų naudojimąsi bevieliu internetu. Jeigu internetas namie veikia puikiai, apie jo įrangos technines savybes net nesusimąstome. Vis dėlto, jei interneto ryšiu norime padengti kelių aukštų, didelius, netradicinio išplanavimo namus, gali kilti iššūkių. Tokiais atvejais sprendimai priimami atsižvelgiant į interneto padengiamą plotą, būsto išplanavimą, specifiką.
Jei stipresnio ryšio norisi tik vienoje ar keliose konkrečiose namo vietose, pavyzdžiui, darbo kambaryje ar antrame aukšte, gali pakakti papildomo įrenginio – „Wi-Fi“ plėstuvo. Jis priima siunčiamą signalą ir perduoda jį toliau, taip išplėsdamas ryšio zoną ten, kur ji siekia prasčiau.
„Jei reikia stabilaus ir tolygaus ryšio visame name, efektyvus pasirinkimas gali būti „Mesh“ technologiją palaikantys maršrutizatoriai, kurie susijungia į vieną tinklą ir taip praplečia „Wi-Fi“ padengimo plotą visame name. Toks variantas leidžia įrenginiams nepastebimai prisijungti prie arčiausiai esančio taško, todėl naudotojui nebereikia atlikti jokių papildomų veiksmų. Praktikoje tai reiškia, kad judant po namus ryšys išlieka stabilesnis, o internetas patogiai pasiekiamas visose patalpose“, – sako „Tele2“ produkto vadovas L. Mocevičius.
Naujos statybos namuose kartais reikia papildomos įrangos
Nors dažnam atrodo, kad naujos statybos namuose internetas turėtų veikti geriau, ryšio sklaidai įtakos gali turėti ir pačios pastato konstrukcijos. Storesnės sienos, stogai, įvairios medžiagos ar net langai gali lemti, kad ryšys po namus pasiskirsto nevienodai. Tokiais atvejais praverčia įranga, padedanti signalą priimti palankesnėje vietoje.
„Kai kuriuose naujos statybos namuose signalas gali sklisti prasčiau, nei tikimasi. Būtent todėl ryšį vis dažniau padeda gerinti išoriniai modemai, kurie gali būti klijuojami prie lango ar tvirtinami prie sienos. Tai patogi ir lengvai montuojama įranga, galinti greitai duoti geresnį signalą“, – aiškina L. Mocevičius.
Anot jo, toks variantas ypač naudingas, kai ryšio priėmimui palankesnė vieta yra ne būsto viduje, o arčiau išorės. Tokiu atveju modemas gali priimti signalą ten, kur sąlygos geresnės, ir stabiliau perduoti jį toliau į namus.
Sodyboje ar atokesnėje vietoje svarbi ir modemo vieta, ir jo tipas
Gyvenant toliau nuo miesto, priemiestyje ar sodyboje, ypač svarbu parinkti ne tik tinkamą modemo vietą, bet ir tinkamą įrangą. Tokiose vietose geresnį rezultatą dažnai padeda pasiekti įrenginiai, kuriuos galima montuoti ten, kur ryšio priėmimo sąlygos palankesnės.
„Kai signalas silpnesnis, efektyvus pasirinkimas gali būti išorinis modemas, kuris tvirtinamas lauke – gali būti klijuojamas prie lango, tvirtinamas prie sienos ar šalimais esančio stulpo. Taip jis įrengiamas ten, kur ryšio priėmimo sąlygos yra geresnės, o rezultatas dažnai pajuntamas gana greitai. Toks būdas yra patogus, lengvai montuojamas ir leidžia pagerinti signalo kokybę ten, kur pastato viduje ryšį veikia sienos, stogas ar kitos konstrukcijos“, – sako L. Mocevičius.
Pradėti verta nuo paprasčiausių dalykų
Pasak L. Mocevičiaus, prieš ieškant papildomos įrangos visada verta pradėti nuo bazinių dalykų. Pirmiausia reikėtų įvertinti, ar modemas stovi tinkamoje vietoje – atviroje erdvėje, kuo arčiau lango, neužstatytas daiktais. Taip pat naudinga reguliariai jį perkrauti ir atjungti senus ar nenaudojamus belaidžius įrenginius, kurie gali apkrauti tinklą.
Ne mažiau svarbu ir tai, kad namų interneto įranga būtų pakankamai nauja. Nors daugelis ją naudoja kol įrenginys visiškai nusidėvi, ekspertas rekomenduoja modemą atnaujinti maždaug kas 3–4 metus. Per tą laiką keičiasi ne tik ryšio technologijos, bet ir namuose naudojamų įrenginių kiekis, todėl naujesnis modemas padeda geriau prisitaikyti prie šiandienos poreikių ir išnaudoti interneto galimybes.
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„Tele2“ nuolatos siekia teikti geriausius pasiūlymus ir siūlyti mažiausias kainas rinkoje. Bendrovė teikia mobiliojo ir fiksuoto ryšio, duomenų perdavimo, kabelinės televizijos, turinio ir daiktų interneto sprendimų paslaugas milijonams klientų. Nuo 1993 m., kai Jan Stenbeck įkūrė bendrovę, ji tapo rimtu konkurentu buvusioms valstybinėms monopolijoms ir kitiems ryšio tiekėjams. Nuo 1996 m. „Tele2“ įtraukta į NASDAQ OMX Stokholmo vertybinių popierių biržos sąrašus. Lietuvoje „Tele2“ pradėjo veiklą 2000 metais. Aplankykite mus www.tele2.lt
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